
Fiche produit

Filter Spec P3
Combine protection respiratoire et oculaire

Mise à jour : 09/10/2018

237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE

Tél. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu

www.axe-environnement.eu

   Caractéristiques techniques 

Marquage du produit :  FPP3 (protection respiratoire)
Protection oculaire
Conforme aux exigences de la norme EN166:2001 avec classe optique 1, 
protection impact de moyenne énergie (B), poussières larges, gouttelettes 
liquides (3) et métal en fusion (a) à des températures élevées (T)

Protection respiratoire
Répond aux exigences de la norme EN1827:1999 + A1 :2009.

Protection : poussières / brouillards
Niveau maximal d’utilisation : jusqu’à 20 x la VLE (Valeur Limite 
d’Exposition)

DOMAINE D’UTILISATION :
Industrie chimique et pétrochimique - Industrie pharmaceutique et 
laboratoires - Travail du bois - Construction - Métallurgie - Fabrication 
générale - Industrie automobile - Entretien - Agriculture : Traitement de 
semences* / Utilisation de produits pondéreux*
*Afin de choisir au mieux son équipement, toujours se référer à l’étiquette du   
produit utilisé

Stockage et nettoyage   

Soin  : Masques à usage unique. Les oculaires doivent être nettoyés 
régulièrement
Entretien : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être 
remplacés par les produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, 
remplacer également tout l’article.
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le 
masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.
Les masques souillés, abîmés doivent être systématiquement changé.
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les masques dans 
leur étui d’origine ou dans un contenant hermétique.
Stockage : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement 
sec et propre.

     Les points forts  

- Faible résistance respiratoire
- Intégration de la protection oculaire
- Compatibilité port de protection oculaire
- Profil profond permettant le port de lunettes correctrices
- Ajustement aisé du produit

Description

Les masques Filter Spec FPP3, présente une protection optimale de la 
face et des voies respiratoires dans les environnements poussiéreux. Ces 
masques intègrent à la fois une protection oculaire en polycarbonate et 
un masque FPP3.
Ils présentent notamment une technologie de filtration à faible résistance 
respiratoire qui facilite la respiration et qui limite la formation de buée.
Le profil profond de la protection oculaire des masques Filter Spec, permet 
le port simultané à la fois du masque et de lunettes correctrices. 

|  champs d’applications  |

 	 Préparation des traitements

 Traitement de semences
(Se référer à l’étiquette du produit)

Utiliser uniquement dans des espaces bien ventilés, qui ne 
manquent pas d’oxygène et  qui ne contiennent pas d’éléments 
explosifs. 	S’assurer de la bonne étanchéité autour du visage 
avant de pénétrer dans la zone à risque.
La durée de vie du masque est d’une journée par définition 
(sur la base d’une journée de travail de 8 heures); cependant, 
elle peut être atteinte par de multiples facteurs, tels que la du-
rée de travail, l’arrivée d’air et la concentration en éléments 
toxiques dans l’atmosphère. Le masque doit être changé im-
médiatement si:
a) Sensation de gêne respiratoire, d’encombrement
b) Odeur, goût, etc., signalant un élément toxique qui aurait 
échappé à la filtration
c) En cas d’altération du masque 

Ce masque n’a pas été conçu pour être porté par des per-
sonnes portant une barbe ou tout autre élément facial qui se-
rait susceptible de nuire à l’étanchéité du masque.

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 

Réf. Description

FSLMP3 Lunettes-masque + lot de 3 masques P3

FSLMP3R Lot de 10 masques P3 de rechange


