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Fiche produit

Filtre à tamis - raccords pompiers à verrous DN50 ou DN80

   Points forts

> Structure et visserie en inox
> Brides en PE chargées en fibre de verre
> Tamis en inox
> Absence de collage, pour faciliter notamment le démontage 
   des raccords
> Tamis amovible
> Faible encombrement
> Aucun problème de corrosion : Toutes les pièces entrant 
   dans la fabrication sans inoxydable

   Caractéristiques techniques 
> Simple d’utilisation
> Aucun collage, toutes les pièces du filtre sont démontables
> Entretien facile et rapide

Filtre à tamis eau et engrais liquide – DN50 et DN80

Réf. Taille

FRPVDN50 Filtre à tamis - raccords pompiers à verrous DN50 

FRPVDN80 Filtre à tamis - raccords pompiers à verrous DN80 

Description

> Peut-être utilisé pour de l’eau ou de l’engrais liquide
> Permet de préserver votre pompe
> Équipé de raccords pompiers à verrous ou raccords à cames
> Corps translucide permettant de surveiller l’état colmatage 
   du tamis sans démontage
> Démontage du tamis très rapide 
   (il faut uniquement desserrer le raccord)
> Tamis inox avec trous de 800 microns
> Longueur : 45 cm en DN50 et DN80
> Largeur : 11 cm en DN50, 18 cm en DN80
> Poids : 2.6 kg en DN50, 4.2 kg en DN80


