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Système PHYTOSEC®
Procédé de traitement des effluents chargés en produits phytopharmaceutiques, 
par déshydratation / adsorption
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Description

Champs d’application du procédé :
> Grandes Cultures
> Arboriculture fruitière
> Viticulture
> Cultures légumières
> Horticulture
> ZNA

     Les points forts  

> Faible encombrement
> Installation simple et rapide
> Déshydratation rapide (à partir de 1100L/an)
> Pas de transfert dans l’air des résidus de produits phytosanitaires

Réf. PHYTOSEC

Réf. Options

PHYSACHE Sache pour phytosec

PHYTAPAD Tapis d’adsorption

     Caractéristiques techniques

> Dimensions : L*l : 1*1,20 - H : 1,40 m
> Couleur caisse palette grise
> Partie supérieur plexiglas transparente
> Garantie 2 ans pièces

Principe de fonctionnement

Le système PHYTOSEC® est un procédé de traitement des effluents char-
gés en produits phytopharmaceutiques, par évaporation/adsorption. Ce 
procédé repose sur l’effet évaporatoire d’un flux d’air forcé préalablement 
réchauffé dans une caisse palette fermée où sont placés des effluents li-
quides chargés en produits phytopharmaceutiques. Le transfert des pro-
duits phytopharmaceutiques de la phase liquide vers la phase gazeuse est 
contenu via un tapis d’adsorption.

Collecte des effluents et conditions de stockage

La collecte des effluents pour l’alimentation du système PHYTOSEC 
nécessite une aire de lavage équipée d’un dégrilleur et d’un séparateur
hydrocarbure. L’utilisateur doit avoir au minimum une cuve de stockage 
égale au contenant de son plus grand pulvérisateur. 
Celle-ci peut être simple paroi sur rétention totale du volume soit double 
paroi. L’alimentation en effluents des systèmes PHYTOSEC peut se 
faire soit par gravité si la configuration du terrain le permet, soit via une 
pompe de transfert.



237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu

www.axe-environnement.eu

AVANTAGES BENEFICES

Pas de rejet dans l'environnement Protection de l'environnement

Réglementaire et subventionnable En règle et gain d'argent

Tient peu de place au sol, peu de gêne sur 
l'espace de travail Moins de risque d'accident matériel et corporel

Déplaçable à deux personnes ou un transpalette Gain de temps pour l'opérateur

Adaptabilité au volume d'effluent de 500 à 3500L Simplicité

Longue période de traitement et 
possibilité d'hiverner le phytosec Bonne tenue du produit dans le temps

Economique Gain d'argent

Simplicité Gain d'argent

S'adapte à tout fonctionnement Gain de temps pour la déshydratation des effluents

Assure une double paroi et facilité l'enlèvement 
des déchets solides en fin de déshydratation

Moins couteux qu'une cuve double paroi, 
simplicité pour l'opérateur et pas de résidus sur le domaine

Fixe les molécules volatiles de PPP Pas d'odeur autour du système, pas de problème sociétal

Pas de résidu sur place Ecologique

Peu de contrainte de positionnement Facilité de mise en place

Pas de terrassement/ dalle Gain de temps et d'argent

Renforcement de son efficacité Gain de temps

   Dimensions 

> Dimensions au sol : 1200 x 1000 mm
> Hauteur de la caisse palette : 770 mm
> Hauteur du  sol jusqu’au-dessus du caisson : 1200 mm
> Hauteur total avec la cheminée de remplissage supérieure : 1320 mm
> Hauteur sous le premier piquage de remplissage des effluents : 860 mm
> Poids : 82kg

     Montage

Pour un fonctionnement optimum, le PHYTOSEC doit être positionné sur un emplacement ensoleillé, 
idéalement plein sud.

1) Poser l’unité de ventilation au sol en utilisant les poignées sur le côté ( 2 personnes)

2) Installer la sache sur la caisse palette

3 Poser le tapis d’adsorption sur la sache



4) Poser l’unité de ventilation en utilisant les poignées  en vieillant à ce que les taquets soient 	
    situés à l’extérieur de la caisse palette 

5) Brancher le PHYTOSEC  sur une prise électrique 220 V 

     Raccordements

Il existe deux façons de raccorder votre PHYTOSEC  à votre aire de lavage :

1) Voie gravitaire : 

On enterre le phytosec en contre bas de l’aire de lavage afin que les eaux de lavage s’écoulent par gravité.
2) Installer la sache sur la caisse palette 

2) Voie de relevage via une pompe 

On utilise une pompe de relevage positionnée dans un regard de collecte des effluents phytosanitaires. Cette pompe est 
raccordée au raccord à came mâle diamètre 25 mm comme sur la photo ci-dessous :

Nous recommandons le dégrilleur 1 voie de relevage et 1 voie gravitaire  (référence est : DSF1VG1R) 
pour ce type de raccordement. 
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