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Une solution simple et pratique pour remplir votre pulvérisateur
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Fiche produit

AVANTAGES BENEFICES

Sécurise le remplissage du pulvérisateur Respect de la réglementation

Améliore  le mélange du produit phytopharmaceutique à  de l’eau Améliore l’efficacité du traitement

Moyen de protection du réseau d’eau : évite le retour de l’eau de remplissage 
de la cuve vers le circuit d’alimentation eau Préservation de l’environnement

Moyen permettant d’éviter les débordements de la cuve du pulvérisateur : 
vanne quart de tour ou volucompteur (recommandé) Préservation de l’environnement

Fabrication acier galvanisé et inox Longue durée de vie

Limite l’exposition de l’opérateur aux produits phytopharmaceutiques Préservation de la santé de l’opérateur

Raccord tournant 360 degrés Facilite le remplissage du pulvérisateur

Débit d’eau important Gain de temps

Colonne de remplissage vendue en kit sans châssis Bon marché

Description

DIMENSIONS : 
Cette colonne est vendue sous deux modèles :

- Hauteur 2,50m  avec un déport de 2,10m
- Hauteur de 4,20m avec un déport de 2,30m
- Poids : 100 kg

FABRICATION ARTISANALE  TUBES EN  ALUMINUM ET 
COUDES EN ACIER GALVANISE

- Disponible en 1 POUCE ( 25mm) ou 2 POUCES ( 50mm)
- Garantie 1 an pièces

ÉQUIPEMENTS DE SERIE

Configuration standard : Vanne manuelle, tube de raccordement 
à la place du volucompteur, robinet de rinçage, raccord tournant 
360°, fixations murales

Réf. Informations

COL251SC Colonne 2,50 m en 1" sans chassis

COL241SC Colonne 4,20 m en 1" sans chassis

COL252SC Colonne 2,50 m en 2" sans chassis

COL242SC Colonne 4,20 m en 2" sans chassis



Réf. Options Description

COL001 Clapet anti-retour 1" sans raccord Sécurisation optimale

COL002 Clapet anti-retour 2" sans raccord Sécurisation optimale

COMP01 Volucompteur EXCELA 1"

COMP02 Volucompteur EXCELA 2"

                  CONSEILS DE POSE 

1 – Visser et bloquer le tube avec le coude 90° sur le raccord orientable en rotation (utiliser le téflon pour faire l’étanchéité),   
      puis serrer le contre écrou pour bloquer l’ensemble. Le tube doit venir comprimer le joint au fond du raccord orientable
2 – Redresser la potence et la fixer au mur en utilisant les fixations fournies 
3 – Visser sur le tube restant sur le coude en haut de la potence (utiliser le téflon pour faire l’étanchéité)

4 – Visser le coude équipé de la manche de descente au bout du tube horizontal (utiliser le téflon pour faire l’étanchéité)

OPTIONS : 

Réf. Options Description

COL007 Finition inox Spécial engrais liquides et phytopharmaceutiques

FRPVDN50 Filtre Avec raccords pompiers à verrous DN50

RALTSAR2 Rallonge 2m tuyau souple vert avec raccord Pour colonne de remplissage

SPOTLED3 Option éclairage 2 spots LED 
(30w chacun) + kit de montage

PCOL2P Piquage latéral Raccordement mélangeur

SORT2PF  Sortie DN 50 lavage gros débit Pour lavage machine à vendanger

Piquage latéral 
Raccordement mélangeur

Sortie DN 50 lavage gros débit 
Pour lavage machine à vendanger
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Piquage latéral 
Raccordement mélangeur

5 – Fixer la patte de renfort entre le tube vertical et horizontal

6 – Procéder au branchement de l’eau au niveau du clapet anti-retour. Fixer les support de fixation au mur
      Utiliser un tuyau souple pour raccord la colonne en eau (pas de PVC semi rigide)
7- Le filtre à tamis doit être positionné horizontalement et situé deux mètres avant le volucompteur 
8- Le raccordement de la potence au réseau d’alimentation d’eau doit être réalisé avec un tuyau souple ou semi rigide. 
     Diamètre en fonction du choix la colonne et/ou du volucompteur : 1 ou 2 pouces (250 mm ou 500mm)
9 - Fixer les support de fixation au mur

ENTRETIEN MAINTENANCE

Avant chaque première gelée il faut purger l’ensemble de la potence et faire fonctionner plusieurs fois la vanne motorisée 
du volucompteur. La vidange doit se faire en aval et amont du clapet anti retour et du  volucompteur.


