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Fiche produit

Volucompteur de remplissage Digiwolf 40-800 l/min

Réf. VCOMPD40

AVANTAGES BENEFICES

Sécurise le remplissage 
du pulvérisateur Respect de la réglementation

Permet de limiter le fonds de cuve
 du pulvérisateur

Améliore l’efficacité 
du traitement

Moyen permettant d’éviter les 
débordements de la cuve 

du pulvérisateur 

Respect de la réglementation 
et de l’environnement 

Permet d’apporter un volume d’eau ou 
d’engrais liquide précis Gain de temps et d’argent

Améliore l’incorporation d’eau 
à la bouillie phytosanitaire Améliore l’efficacité du traitement

Possibilité de mettre en pause le 
remplissage puis de reprendre le

 remplissage du volume programmé
Confort de travail

   Points forts

> Vanne à arrêt automatique quand la quantité d’eau est atteinte
> Débit compris entre 40 et 800 l/min
> Ecran programmable  avec couvercle de protection
> Vanne électrique  à boisseau sphérique en acier inoxydable
> Support avec poignée de transport
> Raccord avec raccords pompier 2’’
> Affichage du débit instantané
> Affichage de la quantité de liquide totale demandée
> Pression de travail maximum : 12 bars
> Puissance électrique 12V 
> 7,5m de câble électrique

   Caractéristiques techniques 
Poids : 6 kg
FABRICATION : TUBE EN ALUMIUM ET CORPS EN POLYPROPYLENE

Transformateur 220V/12V fourni 

Conseils de pose
Fixer le support et raccorder  le volucompteur avec les raccords pompiers. 
Le volucompteur est alimenté en 12V. Il est donc nécessaire de passer par le  
transformateur fourni  pour alimenter le volucompteur. :

MISE HORS GEL DU VOLUCOMPTEUR
Avant les premières gelées, procéder à la mise hors gel du volucompteur en 
vidangeant le liquide à l’intérieur

Affichage du débit en l/min


