
Colonne de remplissage
Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur

Description

La colonne  de remplissage permet de sécuriser et de respecter la 
réglementation pendant la phase de remplissage du pulvérisateur 
concernant, en particulier, les obligations d’anti-retour (clapet 
anti-retour, en option) et d’anti-débordement (volucompteur, en 
option).
Elle permet également, un meilleur confort pour l’opérateur lors 
du remplissage, un gain de temps (débit de remplissage important) 
et d’optimiser au mieux le volume d’eau envoyé dans la cuve du 
pulvérisateur.
Ce produit est disponible en deux hauteurs 2,5 m et 4,2 m et 
chaque hauteur est disponible en deux diamètres, 1’’ et 2’’.
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Fiche produit

Réf. Informations

COL251P Colonne 2,50 m en 1"

COL421P Colonne 4,20 m en 1"

COL252P Colonne 2,50 m en 2"

COL422P Colonne 4,20 m en 2"

   Points forts

> Installation et utilisation très simples
> Rotation à 360° de la colonne de remplissage 
> Maitrise de l’anti-débordement (volucompteur, option)

   Caractéristiques techniques 
> Très résistante : fabriquée en acier galvanisé et inox 
> Disponible en 1’’ et 2’’ 
> Colonne de remplissage en 2,50 ou 4,20m 
> Installation et utilisation très simples 
> Rotation à 360° de la colonne de remplissage
> Volucompteur et clapet anti-retour (option)

Configuration standard : Vanne manuelle, tube de raccordement 
à la place du volucompteur, robinet de rinçage,
raccord tournant 360°

AVANTAGES BENEFICES

Sécurise le remplissage du pulvérisateur Respect de la réglementation

Améliore  le mélange du produit phytopharmaceutique à de l’eau Confort de travail et gain de temps

Moyen de protection du réseau d’eau : évite le retour de l’eau de remplissage de la cuve 
vers le circuit d’alimentation eau Préservation de l’environnement

Moyen permettant d’éviter les débordements de la cuve du pulvérisateur : vanne quart 
de tour ou volucompteur (recommandé) Préservation de l’environnement

Fabrication acier galvanisé et inox Longue durée de vie

Limite l’exposition de l’opérateur aux produits phytopharmaceutiques Préservation de la santé de l’opérateur

Raccord tournant 360 degrés Facilite le remplissage du pulvérisateur

Débit d’eau important Gain de temps



Le U de la structure mesure  
17,5 cm de large intérieure 

avec des ailes de 12 cm

PLATINE PO
TENCE DE REM

PLISSAG
E 

P250 ou P420 

Platine de fixation au sol 

Voici les dimensions de la platine de fixation qui va être fixée au sol :

En milieu du U prévoir l’arrivée du  tuyau  d’alimentation en eau 

Poids : 130 kg

FABRICATION ARTISANALE TUBES EN  ALUMINUM ET COUDES EN ACIER GALVANISE

Disponible en 1 POUCE ( 25mm) ou 2 POUCES ( 50mm) - Garantie 1 an pièces



Réf. Option Description

COL001 Clapet anti-retour 1" sans raccord Sécurisation optimale

COL002 Clapet anti-retour 2" sans raccord Sécurisation optimale

COL004 Capot de protection Protection renforcée du compteur

COL005 Transformateur (inclus systématiquement) A relier sur secteur 220V/12V

COL007 Finition inox Spécial engrais liquides et 
phytopharmaceutiques

FRPVDN50 Filtre Avec raccords pompiers à verrous DN50

COL006 Sortie contact sec Synchronisation avec une pompe

COL008 Mobilité verticale Uniquement pour la colonne de remplissage - 
Crémaillère avec angle articulé

RALTSAR2 Rallonge 2m tuyau souple vert avec raccord

PCOL2P Piquage latéral

SORT2PF  Sortie DN 50 lavage gros débit

OPTIONS DE LA COLONNE DISPONIBLE

Réf. Options

COMP01 Volucompteur EXCELA 1"

COMP02 Volucompteur EXCELA 2"

                CONSEILS DE POSE    

1 – Visser et bloquer le tube en le passant dans les deux étriers (tube avec le coude 90°) sur le raccord 
orientable en rotation (utiliser le téflon pour faire l’étanchéité), puis serrer le contre écrou pour bloquer 
l’ensemble. Le tube doit venir comprimer le joint au fond du raccord orientable.

Sur une colonne hauteur 4,20 m : assembler les deux parties en U de la potence avec la pièce de jonction 
et les 8 boulons en M10

2 – Redresser la potence et la fixer solidement au sol. Pour cela il faut utiliser les trous au niveau du socle.

3 – Visser sur le tube restant sur le coude en haut de la potence (utiliser le téflon pour faire l’étanchéité).
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4 – Visser le coude équipé de la manche de descente au bout du tube horizontal (utiliser le téflon pour faire 
l’étanchéité)

5 – Fixer la patte de renfort entre le tube vertical et horizontal

6 – Procéder au branchement de l’eau au niveau du clapet anti-retour. Utiliser un tuyay souple pour raccord la 
colonne en eau (pas de PVC semi rigide)

7- Le filtre à tamis doit être positionné horizontalement et situé deux mètres avant le volucompteur 

8- Le raccordement de la potence au réseau d’alimentation d’eau doit être réalisé avec un tuyau souple ou semi 
rigide. Diamètre en fonction du choix la colonne et/ou du volucompteur : 1 ou 2 pouces (250 mm ou 500mm)

NB : Pour les potences installées dans les régions à fort vent il faut prévoir un haubanage.  
Pour cela il y a deux points de fixation possibles sur les parties hautes des renforts latéraux.

ENTRETIEN MAINTENANCE

Avant chaque première gelée il faut purger l’ensemble de la potence et faire fonctionner plusieurs fois la vanne 
motorisée du volucompteur. La vidange doit se faire en aval et amont du clapet anti retour et du volucompteur.


